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Tehnične informacije 

PROTECT 310 
Akrilni kit za brizganje 

 

 

 

LASTNOSTI 

PROTECT 310 akrilno polnilo- visoko polnilni temeljni premaz na osnovi akrilnih smol. Zahvaljujoč visoki viskoznosti 

brizganja lahko izdelek nanesemo v zelo debelih slojih, ki odlično popravijo tudi razmeroma velike praske in 
nepravilnosti podlage. Izdelek ima dober oprijem na različne podlge, zahvaljujoč visokokakovostnim smolam in 
posebnim dodatkom zagotavlja dobro antikorozivno zaščito in izolacijo poliesterskih materialov iz zgornjih premazov. 
Na voljo v treh barvah: bela siva in črna, mešanje bele in črne barve omogoča ustvarjanje katerega koli sivega 
odtenka.  

SORODNI PRODUKTI 

H 5520 Trdilec 

THIN 850 Akrilno redčilo Standard, Fast in Slow 

PLUS 770 Elastik aditiv                               LT-04-01 

PLUS 750 Pospeševalno sredstvo    LT-04-02 

PLUS 760 Antisilikonski aditiv     LT-04-04 

PODLAGA 

Stare barve in termoplastične 
barve 

Razmastiti, suho brušenje P220 ÷ P280, spihati, razmastiti ponovno. 

Poliesterski kiti Suho brušenje, uporabi P240 - P320 za končno brušenje, spihati, razmastiti. 

Epoxi temeljne barve Do 48 ur brez brušenja, po 48 urah suho brušenje z P320, spihati, razmastiti 

Jeklo Razmastiti, suho brušenje P120, spihati, razmastiti ponovno. 

Wash primerji Nanesti ko se posuši. 

Plastike Razmastiti z PLUS 780 razmaščevalcem, zmatirati z matirno krpo, ponovno 
razmastiti.  

Uporabi PLUS 700 temeljno bravo za plastiko  

Uporabi  PLUS 770 elastičen aditiv če je potrebno  

Poliester Razmastiti, suho brusiti z P280, spihati, razmastiti ponovno. 
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RAZMERJE MEŠANJA 

  

 

 

 

 

 

 

PROTECT 
310 

H 5520  

THIN 850 

Polnilna verzija Temeljna verzija 

Volumen Teža Volumen Teža 

 

4 

1 

10 

 

100 

15 

5 

 

4 

1 

20 

 

100 

15 

11 

Nanesite razredčilo v količini, izračunani za temeljni premaz 

VISKOZNOST 

 

 

 

 
 
 
DIN 

4/20C  

Polnilna verzija Temeljna verzija 

 

približno 60 s 

 

približno 40 s 

VSEBNOST HLAPLJIVIH ORGANSKIH DELCEV 

VOC II/B/c limit*  

Dejanska VOC vsebnost 

540 g/l 

500 g/l 

* Za nanos mešanice skladen z Direktivo EU 2004/42/CE 

POGOJI ZA NANOS 

Primer je primeren za nanos pri temperaturi nad 15 C in vlagi manjši od 80 %. 

APLIKACIJA 

 
 
 

 

 
Sledi priporočilom 
proizvajalca 
opreme. 

 

Pištola na zrak 

Diza Pritisk Razdalja 

1.6 – 1.8mm 3 – 4 bar 15 – 20 cm 

Pištola z nizkim pritiskom HVLP  

 

1.6 – 1.7 mm 

 

 

2 bar 

 

 

 

10 – 15 cm 

 

 

 

 

Število nanosov 2–3 

 

 
Debelina enega suhega nanosa 

50 – 60 µm 

Dobitek pripravljene mešanice za 
debelino suhega sloja v predvidenem 
območju 

4.5 m2/l 
pri 100 µm 

 

 

 

Koliko dolgo zdrži namešana količina 
pri 20o C  

1 h 
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Odsuševanje med nanosi 20°C 5 –10 min 

ČAS SUŠENJA 

 20°C 60°C 

3 h 30 min 

OPOZORILO: Časi strjevanja ki so navedeni veljajo za temperaturo določenih elementov. 

SUŠENJE Z IR LUČJO 

 

 

 

Razdalja 

 

Poglej priporočila od opreme 
proizvajalca. 

 

 

Čas je odvisen od tipa in moči luči. 
10 –20 min 

OPOZORILO: Ne uporabljaj luči vsaj 10 min po nanosu zadnjega sloja. 

BRUŠENJE 

  

Suho brušenje 

 

P360 – P500 

  

Brušenje z vodo 

 

P600 – P1000 

THIN 850 AKRILNO REDČILO  

Površina 15 – 20°C 20 – 25°C 25 – 35°C 

Majhna 

1-2 elementa, 
točkovno poravilo 

THIN 850 Fast THIN 850 Fast THIN 850 Standard 

Srednje 

3-5 elementov 
THIN 850 Fast / Standard THIN 850 Standard THIN 850 Slow 

Večje  

Več kot 5 elementov 
THIN 850 Standard / Slow THIN 850 Slow THIN 850 Slow 

BARVA 

Bela, siva, črna 

ČIŠČENJE OPREME 

THIN 850 akrilno redčilo ali nitro redčilo. 

SKLADIŠČENJE 

Skladišči se na suhem in hladnem mestu, stran od virov toplote in ognja. 

Izogibajte se neposredni izpostavljenosti sončni svetlobi. 
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ROK UPORABE 

PROTECT 310  24 mesecev /20°C 

H 5520 12 mesecev /20°C 

THIN 850 24 mesecev /20°C 

 

VARNOST 

Poglejte varnostni list 

ZAPISKI 

Uporabi PROTECT 310 samo z NOVOL H 5520 trdilcem.   

Uporaba drugega trdilca lahko zmanjša antikorozivne lastnosti in kemijske in mehanične odpornosti polnila. 

DRUGE INFORMACIJE 

Registrska številka: 000024104. 

Učinkovitost naših sistemov izhaja iz laboratorijskih raziskav in dolgoletnih izkušenj. Tu navedeni podatki ustrezajo 
trenutnemu znanju o naših izdelkih in njihovem potencialu uporabe. Zagotavljamo visoko kakovost, pod pogojem, da 
uporabnik sledi navodilom in je delo izvedeno v skladu z dobro izdelavo. Izvesti je treba preskusno uporabo izdelka 
zaradi njegove potencialno drugačne reakcije z različnimi materiali. Za napake ne odgovarjamo, če so na končni 
rezultat vplivali dejavniki, ki niso pod našim nadzorom. 
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DODATNE INFORMACIJE 

KOMPONENTE PO TEŽI: 

Polnilna verzija 4+1+10% 

OPOZORILO! Da bi dobili temeljni premaz z ustretnimi parametri, je zelo pomembno, da natančno odmerite 

posamezne komponente. 

Mešanica 
pripravljena za 

nanos 
PROTECT 310 H 5520 THIN 850  

0.10 l 125 g 18.4 g 6.6 g 

0.15 l 187 g 28 g 10 g 

0.20 l 249 g 37 g 13 g 

0.25 l 312 g 46 g 17 g 

0.30 l 374 g 55 g 20 g 

0.40 l 499 g 74 g 26 g 

0.50 l 623 g 92 g 33 g 

0.75 l 935 g 138 g 49 g 

1.00 l 1247 g 184 g 66 g 

 

KOMPONENTE PO TEŽI: 

Temeljna verzija 4+1+20% 

OPOZORILO! Da bi dobili temeljni premaz z ustretnimi parametri, je zelo pomembno, da natančno odmerite 

posamezne komponente. 

Mešanica 
pripravljena za 

nanos 
PROTECT 310 H 5520 THIN 850  

0.10 l 116 g 17 g 12 g 

0.15 l 174 g 26 g 18 g 

0.20 l 232 g 34 g 25 g 

0.25 l 290 g 43 g 31 g 

0.30 l 348 g 52 g 37 g 

0.40 l 464 g 69 g 49 g 

0.50 l 580 g 86 g 61 g 

0.75 l 871 g 129 g 92 g 

1.00 l 1161 g 172 g 123 g 

 


