VARNOSTNI LIST v skiadu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: SPECTRAL ACRYL FILLER UNDER 335
Datum izdelave: 4.7.2008 - Datum spremembe: 26.7.2018 - I1zdaja: 1

ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUZBE/PODJETJA

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime
SPECTRAL ACRYL FILLER UNDER 335

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Pomembne identificirane uporabe

Dvokomponentno polnilo za uporabo z razprsilno pistolo.

Odsvetovane uporabe
Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec Dobavitelj
NOVOL Sp. z 0.0. ITL D.O.O.
ul. Zabikowska 7/9, 61052 Komorniki, Poljska Naslov: LIVADA 8, 1354 HORJUL, Slovenija
Tel: 0048 61 810 98 00 Tel.: (01) 754 93 55
Faks: 0048 61 810 98 09 Faks: (01) 754 93 55
e-mail: novol@novol.pl e-mail: iti@siol.net

Kontaktna oseba za varnostni list: Andrej

Nagode

1.4. Telefonska Stevilka za nujne primere
V primeru nezgode pokli¢emo Center za obveS¢anje
112

Telefonska Stevilka dobavitelja za klic v sili
(01) 754 93 55

chemius.net/2iub8

ODDELEK 2. DOLOCITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008 (CLP)

Flam. Lig. 3; H226 Vnetljiva teko€ina in hlapi.
Acute Tox. 4; H312 + H332 Zdravju Skodljivo v stiku s koZo in pri vdihavanju.
Skin Irrit. 2; H315 Povzro€a drazenje koze.
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2.2 Elementi etikete

2.2.1. Oznadevanje v skladu z Uredbo (ES) 8t. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Pozor
H226 Vnetljiva teko€ina in hlapi.

H312 + H332 Zdravju Skodljivo v stiku s koZo in pri vdihavanju.

H315 Povzroca drazenje koze.

P210 Hraniti lo¢eno od vrocine, vroc¢ih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vZiga. Kajenje prepovedano.
P261 Preprediti vdihavanje hlapov/razprsila.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezratevanem prostoru.

P280 Nositi za¢itne rokavice/zascitno obleko/zas¢ito za oci/zascito za obraz.
P312 Ob slabem pocutju poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

2.2.2. Vsebuje:

ksilen (CAS: 1330-20-7, EC: 215-535-7, Indeks: 601-022-00-9)

2.2.3. Posebna opozorila

Posebne nevarnosti niso znane ali pricakovane.

2.3. Druge nevarnosti
Ni podatkov.

ODDELEK 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1. Snovi
Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Naziv CAS %
EC
Indeks

ksilen [C] 1330-20-7 5-15
215-535-7
601-022-00-9

n-butil acetat 123-86-4 5-15
204-658-1
607-025-00-1

etilbenzen 100-41-4 1-5
202-849-4
601-023-00-4

2-metoksi-1- 108-65-6 1-5

metiletil acetat 203-603-9
607-195-00-7

Opombe za sestavine:

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) §t. Posebne mejne
1272/2008 (CLP) koncentracije

Flam. Lig. 3; H226
Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315

Acute Tox. 4; H332

Flam. Lig. 3; H226
STOT SE 3; H336
EUHO066

Flam. Lig. 2; H225

Asp. Tox. 1; H304

Acute Tox. 4; H332

STOT RE 2; H373 (sluSni organi)

Flam. Lig. 3; H226

C Nekatere organske snovi se lahko dajejo v promet v posebni izomerni obliki ali kot zmes ve¢ izomerov.

V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti, ali je snov poseben izomer ali zmes izomerov.

Registracijska st.
REACH

01-2119485493-29

01-2119539452-40

01-2119475791-29

01-2119489370-35

Datum tiskanja: 3.12.2019
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ODDELEK 4. UKREPI ZA PRVO POMOC

4.1. Opis ukrepov za prvo pomo¢
Splo$ne opombe

Simptomi in uginki na zdravje so opisani v 11.tocki varnostnega lista.

Po vdihavanju

Zapustiti onesnazeno obmocje - vdihavati svez zrak. Pri neenakomernem dihanju ali zastoju dihanja ponesre¢encu nuditi umetno
dihanje.

Po stiku s koZo

Izprati z obilico mlaéne vode (vsaj 15 minut). Ce se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiséite zdravnisko pomog.
Po stiku z o&mi

Odprte o€i, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico mlane vode (vsaj 15 minut). Takoj poiskati zdravnisko pomog!
Po zauzitju

Ne izzvati bruhanja! Usta temeljito sprati z vodo. Poiskati zdravni§ko pomo¢!

4.2. Najpomembnejsi simptomi in uéinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Simptomi se kazejo kot: glavobol, slabost, utrujenost, slabenje misic, omoti¢nost, v hujSih primerih izguba zavesti.
V stiku s kozo

Srbenije, rdecica, bolecina.
Drazi sluznico.

V stiku z o&mi
Rdecica, solzenje, bolecina.
Zauzitje
Lahko povzro€i drazenje prebavnega trakta.

Lahko povzro¢i slabost/bruhanje in drisko.
Povzrodi drisko.

4.3. Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

ODDELEK 5. PROTIPOZARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gasenje
Ustrezna sredstva za gasenje

Alkoholno obstojna pena.
Gasilni prah.

Ogljikov dioksid (COy).
Vodna megla.

Neustrezna sredstva za gasenje

Ni posebnosti.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Nevarni proizvodi izgorevanja

Pri gorenju se sprosca ogljikov monoksid (CO).
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5.3. Nasvet za gasilce
Za&Citni ukrepi
Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob pozaru ali ob segrevanju. Ogrozeno embalazo hladiti z razpr§enim vodnim curkom.
Varovalna oprema

Popolna za&c¢itna oprema z izolacijskim dihalnim aparatom. Popolna zas¢itna obleka (SIST EN 469:2014), ¢elada (SIST EN
443:2008), zascitni Skornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat
(SIST EN 137:2006).

ODDELEK 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zas¢itna oprema in postopki v sili
6.1.1. Za neizu€eno osebje

Zascitna oprema
Prepreciti stik z o€mi in kozo. Ne vdihavati hlapov/dima! Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).
Postopki v sili

Zavarovati mozne vire vziga. Zagotoviti ustrezno prezracevanje.

6.1.2. Za reSevalce

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

koli¢in: V primeru izlitja prepreciti onesnazenje okolja s primernimi zajezitvami.

6.3. Metode in materiali za zadrzevanje in ¢iS¢enje
6.3.1. Za zadrZevanje

6.3.2. Za CiS¢enje

Absorbirati z inertnimi materiali (pesek, kremenka (diatomejska prst), univerzalni absorbenti, zaganje). Pobrati v posebne posode
in oddati pooblas¢enemu prevzemniku odpadkov.

6.3.3. Druge informacije

6.4. Sklicevanje na druge oddelke
Glej tudi oddelka 8 in 13.

ODDELEK 7. RAVNANJE IN SKLADISCENJE

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje
7.1.1. ZasCitni ukrepi

Ukrepi za preprecevanja pozara
Zasititi pred vrocino in direktnimi son¢nimi Zarki. Ne kaditi. Prepreciti statiéno naelektrenje. Zagotoviti dobro prezracevanje.

Ukrepi za preprecevanje nastajanja aerosolov in prahu

Ukrepi za varstvo okolja

7.1.2. Nasveti o sploSni higieni dela

Ne vdihavati hlapov/meglice. Prepreciti stik s kozo in o€mi. UposStevati ukrepe, predpisane v oddelku 8 tega varnostnega lista.
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7.2. Pogoji za varno skladis¢enje, vklju¢no z nezdruzljivostjo
7.2.1. Tehni¢ni ukrepi in pogoji skladiSenja

Hraniti v tesno zaprtih posodah. Hraniti v hladnem in dobro prezraevanem prostoru. Hraniti lo€éeno od organskih peroksidov.
Hraniti lo€eno od (mo¢nih) oksidantov.

7.2.2. Embalazni materiali

7.2.3. Zahteve za skladiSéne prostore in posode

7.2.4. SkladiS¢ni razred

Razred skladis¢enja: 3

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiS¢enja

7.3. Posebne konéne uporabe
Priporocila

Posebne resitve za panogo industrije

ODDELEK 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZASCITA

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne Kratkotrajna Opombe  Bioloske mejne vrednosti
vrednosti izpostavljenost
ml/m3 mg/m3 ml/m3 mg/m3
(ppm) (ppm)
n-butilacetat (123-86- 62 300 124 600 Y
4)
2-metoksi-1- 50 275 100 550 K, Y, EU1
metiletilacetat (108-65-
6)
ksilen (meSane 50 221 100 442 K, BAT, metilhipurna kislina (vse izomere) - 2 g/l - urin - ob
izomere) (1330-20-7) EU1 koncu delovne izmene

etilbenzen (100-41-4) 100 442 200 884 K, Y, BAT, mandljeva kislina in fenilglioksilna kislina - 250 mg/g
EKA, EU1 kreatinina - urin - ob koncu delovne izmene

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2012+A1:2016 Izpostavljenost na delovnem mestu - SploSne zahteve za izvajanje meritev kemi¢nih agensov. SIST
EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemiénih agensov -
Strategija presku$anja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vklju¢no s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti
Ni podatkov.

8.1.4. PNEC vrednosti
Ni podatkov.

Datum tiskanja: 3.12.2019 Stran 5 od 13



VARNOSTNI LIST v skiadu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: SPECTRAL ACRYL FILLER UNDER 335
Datum izdelave: 4.7.2008 - Datum spremembe: 26.7.2018 - I1zdaja: 1

8.2. Nadzor izpostavljenosti
8.2.1. Ustrezen tehni¢no-tehnoloski nadzor

Tehniéni ukrepi za preprec¢evanje izpostavljenosti
Poskrbeti za dobro prezraCevanje in lokalno odsesavanje na mestih s pove€ano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zasditna oprema

Zascita oci in obraza

Zasc¢itna oc€ala (SIST EN 166:2002).

Zascita rok

Zascitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018).

Ustrezni materiali

material debelina Cas prebojnosti Opombe
viton (fluoriran kavcéuk) 0,7 mm 480 min
nitril 0,4 mm 30 min

Zascita koze

Antistati¢na delovna obleka.

Zascita dihal

Nositi ustrezno zasc¢itno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN

14387:2004+A1:2008). Zas¢itna maska (SIST EN 136:1998) ali polmaska (SIST EN 140:1999) s filtrom A (SIST EN 14387:2004
+ A1:2008).

Toplotna nevarnost

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

ODDELEK 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoce
- Barva: specificirano na embalazi
- Vonj: oster, predirljiv
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Podatki, pomembni za zdravije ljudi, varnost in okolje

- pH Ni podatkov.
- Talisce/ledisce Ni podatkov.
- Zacetno vreliS¢e in obmocje vrelis¢a 126 — 145 °C
- Plamenisc¢e 24 °C
- Hitrost izparevanja Ni podatkov.
- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
- Eksplozijske meje 1,1 -8 vol %
- Parni tlak 13 hPa pri 20 °C
- Relativha gostota par/hlapov 4
- Relativna gostota Gostota:
1,5 g/cm3 pri 20 °C
- Topnost (z navedbo topila) voda:
ni topno
- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
- Temperatura samovziga 270-300 °C
- Temperatura razpadanja Ni podatkov.
- Viskoznost dinamiéna:
5000 mm?2/s pri 40 °C
- Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.
- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

ODDELEK 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

10.2. Kemijska stabilnost
Stabilen pri normalni uporabi in ob upostevanju navodil za delo/ravnanje/skladis¢enje (glej Oddelek 7).

10.3. Moznost poteka nevarnih reakcij

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ne izpostavljati visokim temperaturam.

10.5. Nezdruzljivi materiali

Mo¢éni oksidanti.
Mocne baze.
Mocne kisline.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Razkrojni produkti lahko vklju€ujejo strupen plin. Pri gorenju/eksploziji se spros¢ajo plini, ki predstavljajo
nevarnost za zdravije.
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ODDELEK 11. TOKSIKOLOSKI PODATKI

11.1. Podatki o toksikoloskih uéinkih
(a) Akutna strupenost

Naziv pot tip vrsta
izpostavljenosti

ksilen (1330-20-7) inhalacijsko LCsy podgana
ksilen (1330-20-7) oralno LDsy podgana
(samec)
ksilen (1330-20-7) dermalno LDgq kunec
n-butil acetat (123-86-4) oralno LDy podgana
n-butil acetat (123-86-4) inhalacijsko LCsq podgana
n-butil acetat (123-86-4) dermalno LDgq kunec
etilbenzen (100-41-4) oralno LDsy podgana
etilbenzen (100-41-4) inhalacijsko LCsy podgana

2-metoksi-1-metiletil acetat (108- oralno
65-6)

2-metoksi-1-metiletil acetat (108- dermalno
65-6)

LDsy podgana

LD50 kunec

(b) Jedkost za kozo/drazenje koze

Ni podatkov.
(c) Resne okvare odi/drazenije

Ni podatkov.

(d) Preobdutljivost pri vdihavanju ali preobdutljivost koze

Ni podatkov.
(e) Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.
(f) Rakotvornost

Ni podatkov.
() Strupenost za razmnozZevanje

Ni podatkov.
Povzetek ocene lastnosti CMR

Ni podatkov.
(h) STOT — enkratna izpostavljenost

Ni podatkov.
(i) STOT — ponavljajo¢a se izpostavljenost

Ni podatkov.
() Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Ni podatkov.

Cas vrednost

4 h 5000 mg/L
4300
mg/kg
1700
mag/kg
10768
mg/kg

4 h 390 ppm
17600
mg/kg
3500
mg/kg

4 h 4000 ppm
8532
mg/kg

5000
mag/kg

metoda Opombe

para

Test je opravljen na podobnem
proizvodu.

Datum tiskanja: 3.12.2019
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ODDELEK 12. EKOLOSKI PODATKI

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost
Za sestavine

Sestavina (CAS) Tip Vrednost
ksilen (1330-20-7) ECsq 7,4 mg/L
etilbenzen (100-41-4) ECsq 73 mg/L

Cas izpostavljenosti
48 h
24 h

2-metoksi-1-metiletil acetat (108-65-6) LCgg 100—-180 mg/L 96 h

12.1.2. Kroniéna (dolgotrajna) strupenost
Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

48 h

12.2.1. Abiotska razgradnija. fizicno in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.
12.2.2. Biorazgradljivost

Ni podatkov.

12.3. Zmoznost kopic¢enja v organizmih
12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Ni podatkov.

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)
Ni podatkov.

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.
12.4.2. PovrSinska napetost

Ni podatkov.
12.4.3. Absorpcija/desorpcija

Ni podatkov.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPVB

Ocena ni narejena.

12.6. Drugi sSkodljivi uéinki
Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije
Za proizvod

Ne dopustiti, da odtece v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

Vrsta Organizem Metoda Opombe
raki

raki  Daphnia magna

ribe

raki

Datum tiskanja: 3.12.2019
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ODDELEK 13. ODSTRANJEVANJE

13.1. Metode ravnanja z odpadki
13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaze

Odstranjevanje ostankov produkta

Oddati pooblad€enemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Prepreciti razlitjia/razsutja ali uhajanje v
odtoke/kanalizacijo. Ne odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Embalaze

Popolnoma izpraznjeno embalazo oddati pooblaSéenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalazo. NeociS¢ena embalaza sodi
med nevarne odpadke - ravnati enako kot z odpadnim proizvodom.

13.1.2. Podatki. ki so povezani z ravnanjem z odpadki

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

13.1.4. Druga priporodila za odstranjevanje

ODDELEK 14. PODATKI O PREVOZU

14.1. Stevilka ZN
UN 1263

14.2. Pravilno odpremno ime ZN
BARVA

IMDG ime: PAINT

14.3. Razredi nevarnosti prevoza
3

14.4. Skupina embalaze
Il

14.5. Nevarnosti za okolje
NE

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Omejene koli¢ine
5L
Omejitev za predore
(D/E)
IMDG plamenisce
24 °C, c.c.
IMDG EmS
F-E, S-E

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo Il k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevazati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.
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ODDELEK 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifiéni za snov ali zmes

- Uredba (ES) §t. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in
omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) §t. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) §t. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv
Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) &t. 830/2015) - s spremembami
in dopolnitvami

- Uredba (ES) §t. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvr§¢anju, oznacevanju in pakiranju
snovi ter zmesi, 0 spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) §t. 1907/2006 - s
spremembami in dopolnitvami

- Zakon o kemikalijah /ZKem/

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, &t. 37/15 in 69/15)

- Uredba o ravnanju z embalazo in odpadno embalaZzo (Uradni list RS, §t. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 — popr., 18/14,
57/15, 103/15, 2/16 — popr., 35/17, 60/18 in 68/18)

- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu (Uradni list RS, §t. 100/01, 39/05,
53/07, 102/10, 43/11 — ZVZD-1, 38/15 in 78/18)

- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, §t. 33/18)

- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412/ 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS §t. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica

HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

ODDELEK 16. DRUGI PODATKI

Spremembe varnostneqga lista
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VARNOSTNI LIST v skiadu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: SPECTRAL ACRYL FILLER UNDER 335
Datum izdelave: 4.7.2008 - Datum spremembe: 26.7.2018 - I1zdaja: 1

OkrajSave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti

ATE = Ocena akutne strupenosti

BCF = Biokoncentracijski faktor

CAS = Karakteristi¢na Stevilka ze odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo

CLP = Uredba o razvr§€anju, oznacevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) §t. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnozZevanje

CSA = Ocena kemijske varnosti

CSR = Porocilo o kemijski varnosti

DMEL = Izpeljana raven z minimalnim u¢inkom

DNEL = Izpeljana raven brez ucinka

DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS

ECHA = Evropska agencija za kemikalije

EINECS = Evropski seznam kemi€nih snovi, ki so na trgu

ELINCS = Evropski seznam novih snovi

EN = Evropski standard

EQS = Okoljski standard kakovosti

ES = Evropska skupnost

EU = Evropska unija

EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomes&en z LoW — glejte v nadaljevanju)

GES = Splosni scenarij izpostavljenosti

GHS = Globalno usklajeni sistem

IATA = Mednarodno zdruzenje letalskih prevoznikov

ICAO-TI = Tehni¢na navodila za varen zra¢ni prevoz nevarnega blaga

IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju

IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju

IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah

IUPAC = Mednarodna zveza za €isto in uporabno kemijo

Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda

LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije

LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprecni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.ntm)
OC = Delovni pogoji

OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu

OR = Edini zastopnik

OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu

PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopicijo v organizmih in so strupene

PEC = Predvidena koncentracija z u¢inkom

PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez u¢inka

PPE = Osebna zascitna oprema

R in O = Razvrs¢anje in oznacevanje

REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) §t. 1907/2006
RID = Predpisi 0 mednarodnem prevozu nevarnega blaga po Zeleznici

RIP = Izvedbeni projekt REACH

RMM = Ukrep za obvladovanije tveganja

SCBA = Zaprti dihalni aparat

SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh

STOT = Specifi¢na strupenost za ciljne organe

SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost

Stevilka EC = Stevilka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)

TT = Telesna teza

UL = Uradni list

VL = Varnostni list

vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiéi v organizmih

Viri varnostnega lista
Varnostni list (angledki), SPECTRAL UNDER 335 ACRYL FILLER, Novol Sp. z.0.0., datum izdaje: 3.3.2014
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VARNOSTNI LIST v skiadu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: SPECTRAL ACRYL FILLER UNDER 335
Datum izdelave: 4.7.2008 - Datum spremembe: 26.7.2018 - I1zdaja: 1

Seznam ustreznih H stavkov

H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.

H226 Vnetljiva teko€ina in hlapi.

H304 Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H312 Zdravju Skodljivo v stiku s kozo.

H315 Povzro¢a drazenje koze.

H332 Zdravju Skodljivo pri vdihavanju.

H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.

H373 Lahko $koduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoéi se izpostavljenosti .
EUHO066 Ponavljajo¢a izpostavljenost lahko povzro¢i nastanek suhe ali razpokane koze.

& Zagotovljena pravilna oznacitev izdelka
& Usklajeno z lokalno zakonodajo
@ Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka

& Zagotovljeni ustrezni transportni podatki

© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanasajo na danasnje stanje nasega znanja in izkuSenj in se nana$ajo na proizvod v stanju, v kakrSnem je
dobavljen. Namen informacij je opisati nas$ proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakrSnega zagotovila
lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in uposteva zakonska dolocila v zvezi s
transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehni¢nih informacijah.
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