
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehnične informacije 

Spectral UNDER 355-00 
Debelomikronski akrilni kit za brizganje 

 

 

 

 

 

SORODNI PRODUKTI 
Spectral UNDER 355-00 Debelomikronski kit za brizganje bel P1 

Spectral UNDER 355-00 Debelomikronski kit za brizganje siv P3 

Spectral UNDER 355-00 Debelomikronski kit za brizganje črn P5 

Spectral H 6525 Trdilec, standard 
Spectral SOLV 855 Akrilno redčilo, standard, fast, slow in  

extra slow 

Spectral PLAST 775 Elastik aditiv 
Spectral PLAST 825 Temeljna barva za plastiko 

   

 

 

 

 

LASTNOSTI 

 Debelomikronski kit za brizganje 

 Možnost nanašanja v zelo debelih slojih 

 Originalne elemente s kataforezo lahko nanesemo brez brušenja 

 Odlično brušenje na suho  

 Spectralovi odtenki sivega sistema 

 Gladka površina 

 Idealen za zapolnjevanje velikih prask in neravnin 

 Možnost nanosa brez odsuševanja med rokami 
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PODLAGE 

Stare barve in termoplastične 
barve 

Razmastiti, suho brušenje P220 ÷ P360. 

Poliesterski kiti Suho brušenje ali končno brušenje P240 ÷ P320. 

Epoxi temeljne barve Do 12ur brez brušenja po 12ih urah suho brušenje P320. 

Jeklo Razmastiti, suho brušenje P120. 

Originalni elementi s kataforezo Razmastiti z Spectral EXTRA 785, brušenje ni potrebno. 

Wash primerji Nanesi ko se posuši. 

Plastika  

Polipropilen PP in njegove mešanice 

Razmastite z Spectral PLAST 815 razmaščevalcem, zmatirajte z matirno krpo, in 
razmastite ponovno.  

Nanesite Spectral PLAST 825 ali nanesite Spectral PLAST 705 temeljno bravo za 
plastiko. 

Če je potrebno nanesite Spectral PLAST 775 elastik aditiv. 

Plastike 

ABS, PC, PA, PPO, PVC, PBT. 

Razmastite z Spectral PLAST 815 razmaščevalcem, zmatirajte z matirno krpo, in 
razmastite ponovno.  

Če je potrebno nanesite Spectral PLAST 775 elastik aditiv. 

Poliester Razmastiti, suho brušenje P280. 

ODTENKI SIVE 

P1 P2 P3 P4 P5 

     

P1: 100% 
P5: 0% 

P1: 92% 
P5: 8% 

P1: 75% 
P5: 25% 

P1: 40% 
P5: 60% 

P1: 0% 
P5: 100% 

 P1: 70% 
P3: 30% 

 P3: 60% 
P5: 40% 

 

OPOZORILO: Zmešajte kit za brizganje po razmerjih po teži ali po volumnu preden dodate trdilec ali redčilo.  

RAZMERJE MEŠANJA 

  

 

 

 

UNDER 355-00 

H 6525 

SOLV 855 

Volumen Teža 

4 

1 

0  0,4 

100 

16 

0  6 

VISKOZNOST 

 

 

 

DIN 4/20°C  30  42 s 
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VSEBNOST HLAPLJIVIH ORGANSKIH DELCEV 

VOC II/B/c limit*  

Dejanska VOC vsebnost, polnilna verzija (4:1) 

540 g/l 

420 g/l 

* Za nanos mešanice skladen z Direktivo EU Directive 2004/42/CE 

POGOJI ZA NANOS 

Primer je primeren za nanos pri temperature nad 15 C in vlagi manjši od 80 %. 

APLIKACIJA 

 
 
 
 Pištola na zrak 

Diza Pritisk Razdalja 

1.6 ÷ 1.8mm 
Sledi priporočilom proizvajalca  

opreme 

 

 

 

 

Število nanosov 1÷3 

Debelina enega suhega nanosa ca. 80 µm 

Dobitek pripravljene mešanice za 
debelino suhega sloja v 
predvidenem območju 

3.4 m2 /l 
at 150 µm 

 

 

 

Odsuševanje med nanosi 
0 ÷10 min 

 

 

 

Koliko dolgo zdrži namešana 
količina pri 20o C 

45 min. 

ČAS SUŠENJA 

 20°C  60°C 

4 h 30 min. 

OPOZORILO: Časi strjevanja so navedeni za debelino 100-140 µm suhega nanosa in veljajo za temperaturo določenih 
elementov. 

PREBARLJIVOST 

Prebarva se z Spectral Base 2.0, Spectral Wave 2.0, in Spectral 2K. 

SUŠENJE Z INFRARDEČO LUČJO 

 

 

Razdalja 
 
Čas je odvisen od tipa in 
moči luči. 

Poglej priporočila od opreme proizvajalca. 

10 ÷ 20 min. 

OPOZORILO: Ne uporabljaj luči vsaj 10 min po nanosu zadnjega sloja. 

BRUŠENJE 

 

 

 

 

Suho brušenje 

 

P360 ÷ P500 
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Brušenje z vodo 

 

P600 ÷ 1000 

 

SORODNI PRODUKTI KI SO ODVISNI OD TEMPERATURE PROCESA 

 15  18°C 18  25°C 25  35°C +35°C 

Spectral SOLV 
855 

fast standard slow extra slow 

Spectral PLAST 775 ELASTIK ADITIV 

Poveča prožnost barvi na plastičnih elementih. Zaradi njega je barva bolj prožn a in odporna na kamenje. Dodamo 10  30 %  
Spectral PLAST 775 v namešano bravo z trdilcem (Spectral UNDER 355-00 and Spectral H 6525). 

Spectral PLAST 825 TEMELJNA BARVA ZA PLASTIKO 

Za povečanje oprijema barve na plastične elemente (predvsem iz PP in njegovih zmesi)dodajte Spectral PLAST 825 na 30% 
volumna komponente A 

ČIŠČENJE OPREME 

Spectral SOLV 855 akrilno redčilo ali nitro razredčilo 

SKLADIŠČENJE 

Skladišči se na suhem in hladnem mestu, stran od virov toplote in ognja. 

Izogibajte se neposredni izpostavljenosti sončni svetlobi. 

ROK UPORABE  

Spectral UNDER 355-00 24 mesecev/20°C 

Spectral H 6525 12 mesecev /20°C 

Spectral SOLV 855 24 mesecev /20°C 

Spectral PLAST 775 24 mesecev /20°C 

Spectral PLAST 825 24 mesecev /20°C 

VARNOST  

Poglejte varnostni list 

DRUGE INFORMACIJE 

Registrska številka: 000024104. 

Učinkovitost naših sistemov izhaja iz laboratorijskih raziskav in dolgoletnih izkušenj. Tu navedeni podatki ustrezajo trenutnemu 
znanju o naših izdelkih in njihovem potencialu uporabe. Zagotavljamo visoko kakovost, pod pogojem, da uporabnik sledi 
navodilom in je delo izvedeno v skladu z dobro izdelavo. Izvesti je treba preskusno uporabo izdelka zaradi njegove potencialno 
drugačne reakcije z različnimi materiali. Za napake ne odgovarjamo, če so na končni rezultat vplivali dejavniki, ki niso pod našim 
nadzorom.. 
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Spectral UNDER 355-00 mešalno razmerje 4:1, trdilec H6525 

KOMPONENTE PO TEŽI: 

OPOZORILO! Da bi dobili temeljni premaz z ustretnimi parametri, je zelo pomembno, da natančno odmerite posamezne 
komponente. 

Mešanica pripravljena za 
nanos 

Spectral UNDER 355-00 Spectral H 6525 

0.10 l 120 g 20 g 

0.20 l 240 g 40 g 

0.30 l 360 g 60 g 

0.40 l 480 g 80 g 

0.50 l 600 g 100 g 

1.00 l 1200 g 200 g 

2.00 l 2400 g 400 g 

Spectral UNDER 355-00 mešalno razmerje 4:1:0,4, trdilec H6525 

KOMPONENTE PO TEŽI: 

Mešanica pripravljena za 
nanos 

Spectral UNDER 355-00 Spectral H 6525 Spectral SOLV 855  

0.10 l 111 g 18.5 g 6.5 g 

0.20 l 222 g 37 g 13 g 

0.30 l 334 g 55 g 20 g 

0.40 l 445 g 74 g 26 g 

0.50 l 557 g 92 g 33 g 

1.00 l 1113 g 184 g 66 g 

2.00 l 2227 g 369 g 132 g 
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Primer količine sestavin pri uporabi Spectral PLAST 825 temeljne barve za plastiko 30% po volumnu pri komponenti 
A. 

Spectral UNDER 355-00 mešalno razmerje 4:1, trdilec H6525 

KOMPONENTE PO TEŽI: 

OPOZORILO! Da bi dobili temeljni premaz z ustretnimi parametri, je zelo pomembno, da natančno odmerite posamezne 
komponente. 

Mešanica pripravljena za 
nanos 

Spectral  
UNDER 355-00 

Spectral  
H 6525 

Spectral 
PLAST 825 

0.10 l 97 g 16 g 18 g 

0.20 l 194 g 32 g 36 g 

0.30 l 291 g 48 g 54 g 

0.40 l 388 g 64 g 72 g 

0.50 l 485 g 80 g 90 g 

1.00 l 967 g 161 g 179 g 

2.00 l 1939 g 321 g 359 g 

Spectral UNDER 355-00 mešalno razmerje 4:1, trdilec H6525 

KOMPONENTE PO TEŽI: 

Mešanica pripravljena za 
nanos 

Spectral  
UNDER 355-00 

Spectral  
H 6525 

Spectral  
SOLV 855  

Spectral 
PLAST 825 

0.10 l 91 g 15 g 5 g 17 g 

0.20 l 182 g 30 g 11 g 34 g 

0.30 l 273 g 45 g 16 g 51 g 

0.40 l 364 g 60 g 22 g 67 g 

0.50 l 455 g 76 g 27 g 84 g 

1.00 l 911 g 151 g 54 g 168 g 

2.00 l 1822 g 302 g 108 g 337 g 

 


